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SLЕЕР mód CH 7-SK 
technológia

ЕСО-FRESH CH SMART-
ION szűrő
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üzemmód

Wi-Fi ÉRZEMSLЕЕР mód CH 7-SK 
technológia
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Wi-Fi ÉRZEM

KLÍMASZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK TERMÉKSKÁLÁJA 

Egészség Komfort menedzsmentEgészség Kényelem menedzsment

MODELL CH-S07FTXQ2-NG (I) CH-S09FTXQ-NG (I) CH-S12FTXQ-NG (I) CH-S18FTXQ-NG CH-S24FTXQ2-NG

Kapacitás
Hűtés kW 2,35 (0,37-2,53) 2,60 (0,50–3,35) 3,50 (0,60–3,60) 5,00 (0,65–5,20) 7,10 (2,00–8,85)

Fűtés kW 2,50 (0,51–2,60) 2,80 (0,50-3,30) 3,60 (0,60–3,80) 5,30 (0,70-5,40) 7,80 (1,80–9,45)

Tápegység ~220–240V/50Hz/1 Ph

Levegő termelékenység m3/h 300/390/420/500 330/430/490/560 290/410/480/560 520/610/720/850 800/850/900/950/1050/1150/1250

Hangnyomás szint dB (A) 20/22/25/29/38 23/26/30/36 24/28/32/37 28/33/39/45 27/29/35/37/39/42/47

Vízelvezetés l/h 0.8 0.8 1.4 1.8 2.4

Súly kg 8.2 9 9 13.5 16

MODELL W (mm) H (mm) D (mm)

CH-S07FTXQ2-NG (I) 713 270 195

CH-S09FTXQ-N (I) G 790 275 200

CH-S12FTXQ-NG (I) 790 275 200

CH-S18FTXQ-NG (I) 970 300 225

CH-S24FTXQ2-NG (I) 1078 325 246

MODELL CH-S07FTXF-NG (I) CH-S09FTXF-NG (I) CH-S12FTXF-NG (I) CH-S18FTXF-NG (I) CH-S24FTXF2-NG (I)

Kapacitás
Hűtés kW 2.20 2.50 3.20 4.60 6.20

Fűtés kW 2.30 2.80 3.40 5.20 6.50

Tápegység ~220–240V/50Hz/1 Ph

Levegő termelékenység m3/h 300/430/500/550 330/430/490/550 290/410/480/550 520/610/720/850 400/600/800/900

Hangnyomás szint dB (A) 21/25/27/36 23/26/30/37 24/28/32/37 28/33/39/45 29/33/39/45

Vízelvezetés l/h 0.6 0.8 1.4 1.8 1.8

Súly kg 8.5 8.5 8.5 13.5 13

MODELL W (mm) H (mm) D (mm)

CH-S07FTXF-NG (I) 773 250 185

CH-S09FTXF-NG (I) 773 250 185

CH-S12FTXF-NG (I) 773 250 185

CH-S18FTXF-NG (I) 970 300 225

CH-S24FTXK-NG (I) 970 300 225


